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A MEGVALÓSULT

MINTA HÁZ
A 2015 őszén készült MINTA HÁZ a cég telephelyén készült. A készítésének célja elsősorban a 
rendszer egyszerű prezentálása, a hőtechnikai paraméterek mérése időváltozás függvényében, 

főleg a fűtésre és a hűtésre elhasznált elektromos energia figyelembe vételével.

A THERMO-BUROK HÁZ ÉPÍTÉSI MENETE ÉS SZERKEZETI MEGOLDÁSAI

2. Lemezalap tampon készítése sóder felhasználásával.

1. Lazaföldrész kitermelése (60-70cm).

5. Geotextil elhelyezése.

6. Vízszigetelő elhelyezése első réteg 
PE fólia.

7. Vízszigetelő elhelyezése, 
második réteg bitu lemez.

 
3. Sóderágy döngölése 300-500 kPas.

4. Bazalt zúzalék simítása.

 

17. Koszorú készítése.

18. Hőszigetelő redőnytokok elhelyezése.

19. Födém készítése EPS könnyűbetonból. 20. Födém hőszigetelése 35cm Eps hőszigetelővel.

21. Csatorna szerelés. 22. Födém vízszigetelése és OSB lappal való lezárása.

  

23. Hálózás, vakolás.

24. Mennyezet alufóliával való burkolása, öntapadósító anyag 
felhasználásával, a légtömörség maximalizálása és a 
páradiffúzió minimalizálása érdekében.

25. Gipszkartonozás.26. Belső falak vakolása, mennyezet hálózása.

 

HŐMEGTARTÓ KÉPESSÉG MÉRÉSE

Külső hőmérséklet tartósan -14°C-tól -9°C-ig, • Belső hőmérséklet +23°C-ról indul.
3*24 óra teljesen fűtés nélküli állapot alatt:
- Első 24 óra után a belső hőmérséklet:   +19°C
- Második 24 óra után a belső hőmérséklet:    +18°C
- Harmadik 24 óra után a belső hőmérséklet:   +17°C
Megállapítható, hogy a belső hőmegtartó tömegnek (beton) köszönhetően 
nagymértékű hőcsillapítás jött létre a külső és a belső hőmérséklet között.

               MINTAHÁZ ENERGETIKAI MÉRLEGE (2)

6. Mérés kezdete: 2016. 11. 14. •  Vége 2017. 02 08.
     Mért napok száma össz.:    87nap
     Mért órák száma össz.:    2088 óra
     Elfogyasztott elektromos áram:  1056,11kW
     Átlag fogyasztás 1m2/órára vetítve:  28,1W
    Pl.: -14C°   36W/m2/óra  +8C°   14W/m2/óra
7. Belső hőmérséklet:  +21C°



9. Fal hőszigetelő elhelyezése 35cm vastagságban.

10. Alaplemez vasalása.

11. Alaplemez betonozása 

20cm vastagságban.

12. Teherhordó fal készítése.

13. Bejárati ajtó hőhídmentes küszöb elkészítése.

hőszigetelő rögzítése PU ragasztó felhasználásával.

14. Teherhordó fal és a 

16. Áll a fal!

15. Teherhordó fal és a 
hőszigetelő 

merev dübeles rögzítése .

MINTAHÁZ ENERGETIKAI MÉRLEGE (1)

21. Épület nettó területe:  18 m
22. Nyílászárók száma:   2db ablak   2,8 m

2  1db bejárati ajtó 1,98 m
2  Össz hülő felület  4,78 m

23. Installált infra fűtőfilm (130W* 12,6m ) 1,638 kWh
4. THERMO BUROK vastagsága 350 mm
5. Teherhordó fal beton falazat 18 cm*50 cm*20 cm


